Prirodny bentonit sodny
s vysokym obsahom
montmorilonitu,

s vysokou napuciavacou
schopnostou a vysokou
absorbciou vody

OBLAST POUZITIA

Mapeproof Seal sa pouZziva na lokalne zosilnenie
bentonitovych membran Mapeproof pri izolovani
kons$trukcii pod Uroviiou terénu.

Niektoré priklady pouzitia

Mapeproof Seal sa pouziva na:

e | okalne zosilnenie bentonitovych membran
Mapeproof pri izolovani konstrukcii pod uroviiou
terénu.

¢ V/ypln dutin a kavern na vodorovnych plochach,
pred aplikaciou bentonitovych membran Mapeproof.

e Opravy a zosilnenie bentonitovych membran
Mapeproof.

TECHNICKE VLASTNOSTI

Mapeproof Seal prasok na baze prirodného bentonitu
sodného s vysokym obsahom montmorilonitu.
Vyznacuje sa vysokou schopnostou napuciavania,
vysokou absorpciou vody a chemickou stalostou.
Mapeproof Seal po Uplnej hydratacii vytvara gél
vysokej hustoty s velmi nizkou priepustnostou tekutin,
ktory sa pouziva ako doplnkovy material pri aplikacii
bentonitovych membran v systéme Mapeproof.
Mapeproof Seal sa aplikuje za sucha na vodorovné
plochy.

DOLEZITE UPOZORNENIA
Mapeproof Seal nepouzivajte vo vihkom pocasi.

SPOSOB POUZITIA

V pripade prestupu potrubia alebo inych prvkov cez
zakladovu konstrukciu ako napr. zakladové piloty,
nasypte Mapeproof Seal na miesta, kde bude
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aplikovana membrana Mapeproof (narezana do
pozadovaného tvaru). Tento spdsob zaistuje zosilnenie
hydroizolacného systému v danom mieste. Podobne,
v mieste prestupu ocelovej vystuze cez bentonitovu
membranu Mapeproof, v danom mieste nasypte
prasok Mapeproof Seal a nasledne aplikujte cez pas
Mapeproof. Nasledne miesta okolo ocelovej vystuze
vytesnite pastou Mapeproof Mastic.

SPOTREBA
1 kg/m, v zavislosti od vlastnosti povrchu.

BALENIE
Mapeproof Seal sa dodava v 25 kg papierovych
baleniach.

SKLADOVANIE

Mapeproof Seal je mozné skladovat v origindlnom
uzatvorenom baleni po dobu 24 mesiacov.
Chrante pred mrazom.

BEZPES’:NOSTNE PREDPISY NA PRiPRAVU

A POUZITIE NA STAVBE

Pokyny pre bezpecné pouzitie vyrobku najdete v
najnovsej verzii karty bezpecnostnych udajov, ktora je
k dispozicii na nasej webovej stranke www.mapei.sk.

PRODUKT NA PROFESIONALNE POUZITIE.

UPOZORNENIE

Uvedené udaje a predpisy, hoci zodpovedaju nasim
najlepsim skusenostiam, su povazované za typické
a informativne a musia byt podporené bezchybnym
spracovanim materialu. Preto je dblezité, eSte pred
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TECHNICKE UDAJE (typické hodnoty)

VSEOBECNE A REOLOGICKE VLASTNOSTI

Zostatok na site (siet 200 75 ym) (%): 20-24
Obsah vihkosti: 10-12
Montmorilonit (XRD) (%): > 95
Volné napucéanie (ASTM D890) (ml/2g): > 27
Aplika¢na teplota: <18
Strata tekutosti (ASTM D5891) (ml): > 400
Aplikacia Mapeproof Limitna tekutost (UNI 10 040) (%): > 550
Seal okolo piloty
Absorpcia vody (%): > 750
1500/100 Viskozita Marsh: 38-40"
pH filtrovanej vody 9

Hribka dosky namahanej stlaéenim a ohybanim (m): > 1,5

webovej stranke www.mapei.com

PRAVNE OZNAMENIE

Obsah Technického listu je mozné
kopirovat do inych, suvisiacich
dokumentacii s tym, Ze vysledny )
dokument v Ziadnom pripade nedoplna ani
nenahradza Technicky list platny v ¢ase
aplikacie vyrobku MAPEI.

Aktualne technické listy su k dispozicii na
www.mapei.com. .

V PRIPADE VYKONANIA AKYCHKOLVEK
ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRIPADNE
V DOKUMENTACIACH Z TOHTO
TECHNICKEHO LISTU ODVODENYCH,
NIE JE MOZNE POSKYTNUT GARANCIE
MAPEI..

Akékolvek kopirovanie textov, obrézkov, a ilustracii publikovanych
v tomto dokumente je prisne zakazané a podlieha trestnému stihaniu

Aplikacia Mapeproof
Seal okolo
prestupujtuceho
potrubia

vlastnym spracovanim, posudit vhodnost
vyrobku na predpokladané pouZitie.
Spotrebitel prijima celu zodpovednost za
pripadné nasledky vyplyvajuce z nespravneho ’ > e F i
pouZitia vyrobku. su k dispozicii na vyziadanie
alebo na www.mapei.sk

a www.mapei.com

Prislusné odkazy na produkt

Pozrite si, prosim, aktualnu verziu
technického listu dostupného na nasej
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Aplikacia Mapeproof

Seal pred instalaciou ®
MAPEI

SVETOVY PARTNER V STAVEBNICTVE
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