WAL T DL GO

MADEI

Karta bezpecnostnych udajov

TOPCEM
Karta bezpeénostnych udajov z 26/5/2015, verzia 1

1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: TOPCEM
1.2. Relevantné identifikovane pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Odporuc¢ané pouzitie: Specialne hydraulické spojivo.

Pouzitie, ktoré sa neodporuca: -
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Vyrobca:
MAPEI POLSKA Spzoo - UL Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
Telefonne Cislo spolocnosti pre urgentné telefonaty a &islo oficialne uréenej poradne:
MAPEI POLSKA Spzoo Gliwice. - Tel: +48-32-7754450
Prislusna osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych udajov:
sicurezza@mapei.it
Dovozca/Distributor:
MAPEI SK, s. r. 0., NADRAZNA 39, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI
Tel: +421 2 40204512
Fax: +421 2 45258858
E-mail: office@mapei.sk
Prislusna osoba zodpovedna za kartu bezpeénostnych udajov:
macalka@mapei.sk
1.4. Nudzové telefonne cCislo
Teleféonne spojenie: +421 2 5477 4166
Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika pracovného lekarstva , Limbova 5, 83305
Bratislava, SR

2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECENOSTI
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi:
Kritéria podla nariadenia ES ¢&. 1272/2008 (CLP):
& Pozor, Drazdi pokozku 2, Spésobuje podrazdenie pokozky.
& Nebezpecéenstvo, Seridzne poskodenie o&i 1, Spdsobuje vazne posSkodenie odi.
& Pozor, Senzibilizacia pokozky 1, M6ze vyvolat  alergicku koznu reakciu.
0 Pozor, STOT jednorazova expozicia 3, M6Ze spbsobit podrazdenie dychacich ciest..

Nepriaznive fyzikalno-chemické ucinky, Ucinky na zdravie a na Zivotné prostredie:
Ziadne iné nebezpecenstvo.

2.2. Prvky oznaéovania
Symboly:

Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia:

H315 Drazdi koZu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H317 Mbze vyvolat alergicku koZnu reakciu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecnostné upozornenia:

P261 Zabrarte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak
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pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozne, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.

Zvlastne ustanovenie:

Ziadne.

Obsah:

Portlandsky cement, Cr(VI) <2 ppm
Hydroxid vapenaty

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.

P501.A Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s platnymi predpismi

Zvlastne ustanovenia podla prilohy XVII k nariadeniu REACH v zneni neskorsich predpisov:
Ziadne.
2.3. Ina nebezpecénost’
vPVB latky: Ziadne - PBT latky: Ziadne
Ina nebezpecnost:
Ziadne iné nebezpedenstvo.

3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1. Latky
neuvadza sa.

3.2. Zmesi
Nebezpecéné zlozky v zmysle nariadenia CLP a zodpovedajuca klasifikacia:
>= 75% Portlandsky cement, Cr(VI) < 2 ppm
CAS: 65997-15-1 EC: 266-043-4
& 3.8, STOT jednorazova expozicia 3, M6ze spbsobit podrazdenie dychacich ciest. H335
& 3.2, Drazdi pokozku 2, Spdsobuje podrazdenie pokozky. H315
@3.3, Seriézne poskodenie o¢i 1, Spdsobuje vazne poskodenie odi. H318
©3.4.2, Senzibilizacia pokozky 1, MézZe vyvolat alergicku koznu reakciu. H317

>=2.5% - < 4.99% oxidu vapenatého

REACH ¢&.: 01-2119475325-36-XXXX CAS: 1305-78-8 EC: 215-138-9

3.8, STOT jednorazova expozicia 3, MOze spbsobit podrazdenie dychacich ciest. H335
©3.2, Drazdi pokoZku 2, Spbsobuje podrazdenie pokozky. H315

€23.3, Seridzne poskodenie odi 1, Spdsobuje vazne poskodenie oci. H318

450 ppm volného krystalického oxidu kremicitého (& > 10 p)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
Produkt nie je klasifikovany ako nebezpeény podla nariadenia ES 1272/2008 (CLP).

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Pri kontakte s pokozkou:
Casti tela, ktoré prisli - alebo méate podozrenie, Ze prisli do kontraktu s produktom, musia byt
okamZité umyté pod te€ucou vodou, pripadne s mydlom.
Telo ddkladne umyte (sprchovacom kute alebo vo vani).
Okamzite odstrante znecisteny odev a bezpecne ho zlikvidujte.
Pri kontakte s o¢ami:
Pri kontakte s o€ami, oplachnite pod te€icou vodou a udrzujte vieCka otvorené po dostatocne
diha dobu, potom sa okamzite poradte s oénym lekarom.
Chrarite nezranené oko.
Pri poziti:
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Dékladne vyplachnite usta a vypite velké mnozZstvo vody. V pripade vyskytu nevolnosti okamzite
vyhladajte lekara a ukazte mu tuto kartu bezpecnostnych udajov.

Pri nadychani:
V pripade vdychnutia, vyhladajte ihned lekara a ukazte mu obal alebo etiketu.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akditne a oneskorené
V pripade vdychnutia, produkt spdsobuje podrazdenie dychacich ciest a pokial pride do styku
s pokozkou, spdsobuje znacny zapal s erytémom, chrasty a opuchy.
Ak pride do kontaktu s o€ami, produkt spésobuje vazne poranenie o€i, ako neprehladnost
rohovky alebo |ézie na duhovke.
Ak pridu do kontaktu s pokozkou, méze produkt spbésobit senzibilizaciu pokozky.
Tato zmes obsahuje cement. Kontakt medzi cementom a telesnymi tekutinami (napr. pot a slzy)
moZzu spdsobit podrazdenie pokozky alebo popaleniny.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
V pripade nehody, alebo ak sa necitite dobre, vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné
ukazte mu navod na pouzitie, alebo kartu bezpe&nostnych udajov).
Liecba: (Pozri bod 4.1)

5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Oxid uhlicity (CO2).
Nevhodné hasiace prostriedky:
Ziadne $pecialne.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zmesi
Produkt nepredstavuje nebezpefenstvo poziaru.
5.3. Rady pre poziarnikov:
Pouzite vhodny dychaci pristroj.
Zadrzujte oddelene vodu kontaminovanu pri poziari. Tato voda sa nesmie dostat do
kanalizacie.
Presuite neporusené balenia z bezprostredného nebezpelenstva, ak je to mozné urobit
bezpecne.

6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI
6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné pomaocky.
Pouzivajte dychaci pristroj, pokial ste vystaveny pare / prachu / aerosélu.
Zaistite dostatocné vetranie.
Pouzite vhodnu ochranu dychania.
Pozri ochranné opatrenia pod oddielom 7 a 8.
6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nedovolte, aby zmes vnikla do pédy/polozia. Nedovolte, aby zmes vnikla do kanalizacie, alebo
do povrchovych vod.
V pripade uniku plynu alebo uniku do vodnych tokov, pédy alebo kanalizacie upovedomte
referat Zivotného prostredia miestneho povereného uradu.
Vhodny material na zneSkodnenie: absorp&ny material, piesok.
6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a €istenie
Rychlo zozbierajte produkt tak, noste ochranny odev.
Naberte do kontajnerov a utesnite pre likvidaciu.
Potom, €o bol produkt odstraneny, umyte zasiahnuté miesta a materialy vodou.
Umyte velkym mnozstvom vody.
6.4. Odkaz na iné oddiely:
Pozri tiez oddiel 8 a 13.

7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE
7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpe€né zaobchadzanie
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Vyhnite sa kontaktu s pokozkou a o¢ami a vystaveniu vysokej koncentracie prachu.
Zabranite vytvaraniu a ukladaniu prachu.
Pouzite lokalny ventilaCny systém.
Kontaminovany odev by sa mal vymenit pred vstupom do oblasti s jedlom.
Nejedzte a nepite pri praci.
Pozri tiez oddiel 8 o odporu¢anych ochrannych prostriedkoch.
Jemny prach méze tvorit so vzduchom vybudnu zmes. UdrzZujte vzdialenost od otvoreného ohnia,
tepla a iskier.
Neodstrariujte zmrtovaciu foliu v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu (z dévodu rizika
statického nabijania / vybijania)
7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Vzdy uchovavaijte v tesne uzavretych obaloch.
Nekompatibilné materialy:
Uchovavajte mimo dosahu vody alebo vihkého prostredia.
Pokyny pre skladovacie priestory:
DostatoCne vetrané priestory.
7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Ziadne $pecialne.

8. KONTROLA EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre
Portlandsky cement, Cr(VI) < 2 ppm - CAS: 65997-15-1
ACGIH - LTE mg / m3 (8h): 1 mg/ m3 - Poznamky: A4, (E, R) — plucne funkcie, dychacie
symptéomy, astma

Oxid vapenaty - CAS: 1305-78-8
SUVA-LTEmg/m3:2mg/m3-STEmg/m3: 2 mg/m3

NDS - LTEmg/ m3:2 mg/ m3

NDSCh - LTE mg/ m3: 6 mg/ m3

ACGIH - LTE mg / m3 (8h): 2 mg / m3 - Poznamky: Drazdi horné dychacie cesty

Volného krystalického oxidu kremicitého (& > 10 ) - CAS: 14808-60-7
ACGIH - LTE mg / m3 (8h): 0,025 mg / m3 - Poznamky: A2 (R) - plucna fibréza, rakovina pluc

DNEL Hodnoty expozi€ného limitu
Neuvadza sa.

PNEC Hodnoty expoziéného limitu
Neuvadza sa.
8.2. Kontrola expozicie (zdravotna a environmentalna)
Ochrana oci/tvare:
Ochranné okuliare.
Ochrana pokozky:
PouZite oble€enie, ktoré poskytuje komplexnu ochranu pokozky napr.: bavina, guma, PVC
alebo viton.
Ochrana ruk:
PouZivajte ochranné rukavice, ktoré poskytuju komplexnu ochranu, napr.: P.V.C., neoprén
alebo gumové.
Neoprénové rukavice su odporu¢ané (0,5 mm), rukavice ktoré sa neodporucaju: rukavice ktoré
nie su vodotesné.
Ochrana dychacich ciest:
Nie je potrebna pre bezné pouzitie.
Respirator (P2) mal by byt pouzivany pri vy$Sie uvedenych limitoch expozicie.
V pripade nedostatoéného vetrania pouzite masku s filtrom typu B (EN 14387).
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V&etky osobné ochranné pracovné prostriedky musia vyhovovat prislusnym $tandardom EU
(ako EN 374 pri rukaviciach a EN 166 pri okuliaroch), musia byt funkéné a uskladnené
vhodnym spdsobom.

Tepelné nebezpecenstva:
Ziadne.

Expozicie zivotného prostredia:
Ziadne.

9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo: prasok

Farba: Seda

Zapach: mierny, typicky cement
Prah ¢uchového vnimania: neuvadza sa

pH: neuvadza sa

pH (vodna disperzia, 10%):
Teplota topenia/tuhnutia:
PociatoCna teplota varu:
Horfavost’ (tuha, latka, plyn):

Horné/dolné limity vybusnosti:

Teplota vzplanutia:
Rychlost’ odparovania:
Tlak par:

Relativnha hustota:
Zdanliva hustota:
Hustota par (vzduch=1):
Rozpustnost vo vode:
Rozpustnost v tukoch:
Viskozita:

Teplota samovznietenia:
Limity vybusnosti (objemové):
Teplota rozkladu:

12,5
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa
0,85 g/cm?
neuvadza sa
Ciastone rozpustny
nerozpustny
neuvazda sa
neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa

Rozdelovaci koeficient (n-Oktanol/voda):neuvadza sa

Vybusné vlastnosti:
Oxidacné vlastnosti:

9.2. Iné informacie

MieSatelnost’
Rozpustnost' v tukoch:
Vodivost:

neuvadza sa
neuvadza sa

neuvadza sa
neuvadza sa
neuvadza sa

Skupina latok ddlezité vlastnosti: neuvadza sa

10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita

V normalnych podmienkach je stabilny.
10.2. Chemicka stabilita

V normalnych podmienkach je stabilny.
10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii.

Ziadne.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

V normalnych podmienkach je stabilny.
10.5. Nekompatibilné materialy

Ziadne $pecialne.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Ziadne.
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11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Spodsoby vniknutia:

Pozitim: ano
Vdychovanim: ano
Kontakt: nie

Toxikologické informécie vztahujuce sa k produktu:
Nie su k dispozicii toxikologické uUdaje o zmesi. Je nutné mat na pamati koncentraciu
jednotlivych latok, za u€elom hodnotenia toxikologickych ucinkov, vyplyvajucich z vystavenia
sa chemickym latkam.

Toxikologické informacie o zmesi:
Neuvéadza sa.

Toxikologické informacie o hlavnych latkach najdenych v zmesi:
Neuvéadza sa.

Zieravé/drazdivé vlastnosti:
Pokozka: produkt mdze spdsobit’ podrazdenie pri kontakte.
Oc¢i: produkt méze poskodit odi pri kontakte.

Senzibilizacia:
Casty a dlhodoby kontakt s cementovou pastou méze vyvolat dermatitidu.

Karcinogenita:
Nebol zaznamenany Ziaden udinok.

Mutagenita:
Nebol zaznamenany Ziaden ucinok.

Reprodukéna toxicita:
Nebol zaznamenany Ziaden ucinok.

Iné informacie:
Nachylnost k podrazdeniu a senzibilizacii sa liSi od ¢loveka k ¢loveku.
U citlivych jedincov sa alergicka dermatitida méze prejavit' az po niekolkych dnioch alebo
tyzdnoch Castého a dlhodobého kontaktu.
Preto ak ide aj o nepatrné podrazdenie malo by sa zabranit kontaktu s pokozkou. Akonahle
priSlo k senzibilizacii, vystavenie i velmi malému mnozstvu materialu mézu spdsobit
zaCervenanie a opuch.
Z tohto dévodu je potrebné sa vyhnut kontaktu s pokoZkou. .Akonahle prislo k senzibilizacii,
vystavenie i velmi malému mnozstvu materialu mézu spbésobit zaCervenanie a opuch v mieste.

Ak nie je uvedené inak, musia byt informacie pozadované v nariadeni 453/2010/ES, ktoré su
uvedené nizSie, oznacené ako nie je k dispozicii:

a) akutna toxicita;

b) Zieravost / drazdivost pre kozu;

¢) vazne poskodenie oCi / podrazdenie oci;

d) respiracna alebo kozna senzibilizacia;

e) mutagenita zarodo&nych buniek;
f) karcinogenita;

g) reprodukénej toxicity;

h) STOT - jednorazova expozicia;
i) STOT - opakovana expozicia;

j) nebezpecnost pri vdychnuti.

12. EKOLOGICKE INFORMACIE
12.1. Toxicita
Pouzivat' s ohfadom na spravne pracovné zvyklosti, nevypustat produkt do prostredia.
Nie su dostupené udaje o zmesi.
Biologicka odburatelnost: nie je l'ahko biologicky odburatelny.
Biologicka odburatelnost: nie su ziadne udaje o zmesi.
Neuvadza sa.
900246-POL/1
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12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Neuvéadza sa.
12.3. Bioakumulaény potencial
Neuvéadza sa.
12.4. Mobilita v pode
Neuvadza sa.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Zoznam latok nebezpecnych pre Zivotné prostredie a zodpovedajuce klasifikacia:
100 ppm cin sulfat
CAS: 7488-55-3
R50 Velmi jedovaty pre vodné organizmy.
EC50 (riasy): 0,2 mg /1 (72 h)

344 ppb Bronopol (INN); 2-brém-2-nitropropan-1,3-diol
CAS: 52-51-7

R50 Velmi jedovaty pre vodné organizmy.

EC50 (Dafnie): 1,1 mg /1 (48 h)

LC50 (Ryby): 8,6 mg /1 (96 h)

EC50 (Dafnie) 48h - 1,4 mg /|

EC50 (Riasy) 72h - 0,4 mg /|

LC50 (Ryby) 96h - 41,2 mg /|

68 ppb reakéna hmota: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazol-3-6n [EC ¢&. 247-500-7] a 2-metyl-2H-
izotiazol-3-6n [EC ¢&. 220-239-6] (3:1)
CAS: 55965-84-9
R50/53 Velmi jedovaty pre vodné organizmy, mdze sposobit dlhodobé nepriaznivé u€inky vo
vodnej zloZke Zivotného prostredia.
EC50 (Dafnie): 0.16 mg/l (48 hod.)
LC50 (Ryby): 0,19 mg/l (96 hod.)
vPVB latky: Ziadne. - PBT latky: Ziadne.
12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su dostupené udaje o zmesi.

13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1. Metédy spracovania odpadu:
Pokial je to mozné opat vyuzit. Pritom v sulade s miestnymi a narodnymi predpismi ktoré su v
suc€asnosti v platnosti.
Zneskodnite tento material a jeho obal na prostrednictvom Specializovanej spolo¢nosti s
opravnenim k tejto Cinnosti.
Zabrarnte uvolneniu do Zivotného prostredia. Pozri 3Specidlny pokyny, alebo Kkartu
bezpe&nostnych udajov.
91/156/EHS, 91/689/EHS, 94/62/ES a v zneni neskorSich predpisov.

Odporuéané zaradenie odpadu:
Likvidacia vytvrdnutého produktu (kéd odpadu) : 17 01 01
Likvidacia nevytvrdnutého produktu (kéd odpadu) : 17 01 01
Navrhnuty Eurdpsky kod odpadu je zalozeny iba na zlozenie produktu.
Podla Specifickych oblasti pouzitia, méze byt potrebné priradit odpadovym latkam odliSny
kod.

14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1. Cislo OSN
OSN ¢islo: Neuvadza sa

14.2. Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
Neuvadza sa

14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu podla OSN
Zelezni¢na/cestna (RID/ADR): nie je nebezpecny tovar
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ADR - horné €islo: neuvadza sa
IATA- Letecky: neuvadza sa
Namorna (IMDG/IMO): nie je nebezpecny tovar

Neuvadza sa.

14.4. Obalova skupina
Neuvadza sa.

14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
Latka znecistujuca more: Nie
Neuvadza sa

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Neuvadza sa

14.7. Doprava hromadného nakladu podrfa prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
Neuvadza sa.
Ziadny.

15. REGULACNE INFORMACIE
15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia
Smernica 67/548/EHS (Klasifikacia, balenie a oznaovanie nebezpecnych latok)
Smernica 99/45/ES (Klasifikacia, balenie a oznaCovanie nebezpecnych zmesi)
Smernica 98/24/ES (Rizika suvisiace s chemickymi faktormi pri praci)
Smernica 2000/39/ES (Limitné hodnoty expozicie)
Smernica 2006/8/ES
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Nariadenie (ES) ¢. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) &. 758/2013
Nariadenie (EU) &. 453/2010 (priloha 1)
Obmedzenia tykajuce sa produktu alebo latok obsiahnutych v sulade s prilohou XVII nariadenia
(ES) € 1907/2006 (REACH) v zneni neskorSich predpisov:
Ziadne.
Smernica 67/548/EHS (klasifikacia, balenie a oznacovanie nebezpecnych latok). Smernica
99/45/EHS (klasifikacia, balenie a oznaovanie nebezpeénych zmesi). Smernica 98/24/ES (rizika
suvisiace s chemickymi faktormi pri praci). Smernica 2000/39/ES (Limitné hodnoty expozicie);
Smernica 2006/8/ES.
Nariadenie Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP), nariadenie
(ES) &. 790/2009 (1 ° ATP CLP), nariadenie (EU) &. 453/2010 (priloha I).
Nariadenie REACH (1907/2006)

Nariadenie REACH (1907/2006) - vSetko. XVII

Nariadenie REACH €. 1907/2006 (REACH) — €.. 59 (Latky do "kandidatskeho zoznamu"): nie je k
dispozicii

Nariadenie CLP ¢ 1272/2008 (CLP) a s.m.i.

Smernica ¢ 1999/45/ES (Nebezpecné zmesi) a s.m.i

Smernica € 67/548/EHS (latky) a s.m.i.

Legislativny nariadenia €. 81 z 09.04.2008 nazov XI "Nebezpecéné latky - kapitola | — Ochrana
proti chemickym latkam"

Smernica 2000/39/ES a s.m.i. (Limitné hodnoty expozicie)

Legislativne nariadenie €. 152 z 3. aprila 2006 a neskorSich zmien a dodatkov.
(Predpisy ochrany zivotného prostredia)
Smernica 105/2003/ES (Seveso lll): Neuvadza sa.

ADR dohoda - IMDG Code - IATA nariadenie
VOC (2004/42/EC) : Neuvadza sa g/l
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15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Ziadne.

16. INE INFORMACIE
Text viet, ktoré su uvedené v bode 3:
H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie oéi.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Tato karta bezpe&nostnych tdajov bola kompletne aktualizovana v stlade s nariadenim 453/2010/EU.

Tento dokument bol vypracovany odborne spésobilou osobou, ktora dosiahla zodpovedajiuce vzdelanie.
Zdroje klfucovych udajov:

NIOSH - Register toxickych ucinkov chemickych latok
ECDIN - Databaza o vlastnostiach a vplyvu chemickych latok na Zzivotné prostredie -
Spolo¢né vyskumné centrum, Komisia Eurépskych komunit.

SAX'S - nebezpec€né vlastnosti priemyselnych materialov
Narodny institut zdravia — Narodny zoznam chemickych latok.

Informacie uvedené v tejto karte bezpe&nostnych udajov su zaloZzené na nasich znalostiach k

vySSie uvedenému datumu. Tykaju sa len uvedeného produktu a nepredstavuju ziadnu zaruku

urcitej kvality.

Je povinnostou uzivatela, aby si overil, Ze su tieto informacie Uplné a vhodné s ohfadom na
Specifické zamyslané pouzitie produktu.
Tato karta bezpe€nostnych udajov rusi a nahradza vSetky predchadzajuce verzie.

ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych
veci.

CAS: Chemical Abstracts Service (divizia American Chemical Society).

CLP: Klasifikacia, oznaCovanie a balenie chemickych latok a zmesi.

DNEL: Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnym a&inkom.

EINECS: Eurépsky zoznam existujucich komeré&nych chemickych latok.

GefStoffV: Nariadenie o nebezpecénych latkach, Nemecko.

GHS slovami: Globalne harmonizovany systém klasifikacie a oznaovania
chemickych latok (GHS)

IATA: Medzinarodné zdruzenie leteckych prepravcov.

IATA-DGR: Preprava nebezpecnych veci leteckou dopravou.

ICAO: Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo.

ICAO-TI: Technické Pokyny "Medzinarodna organizéacia pre civilné letectvo"
(ICAO).

IMDG: Medzinarodna namorny kddex pre nebezpeéné tovary.

INCI: Medzinarodné nazvoslovie zloZiek kozmetickych produktov.

KSt: Koeficient explozie.

LC50: Smrtelna koncentracia, pre 50 percent testu populacie.

LD50: Smrtelna davka pre 50 percent testu populacie.

LTE: Dlhodoba expozicia.

PNEC: Predpokladana neucinna koncentracia.
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OEL:
VLE:
WGK:
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DSL:
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Nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpefnych veci po
zeleznici.

Kratkodoba expozicia.

Limit kratkodobej expozicie.

Toxicita pre Specificky cielovy organ.

Prahova Medzna hodnota.

Prahova hodnota limitu pre priaznivy ¢as priemerne 8 hodin denne.
(ACGIH Standard).

Eurdpska prahova limitna hodnota

Prahova limitna hodnota.

Nemecka trieda ohrozenia vody.

Zakon spojenych Statov o riadeni zasob toxickych latok,

DSL — Kanadsky narodny zoznam latok.



