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Vysoko kvalitná, rýchlo schnúca akrylová farba pre vnútorné i 
vonkajšie použitie. Jedinečná zmes vysoko plniaceho akrylového 
základného náteru a krycej vrstvy. Veľmi vysoké krytie a vynikajúca 
plniaca sila. Vďaka svojim rýchloschnúcim vlastnostiam sa stane 
suchou na dotyk za 10 - 20 minút. Všestranné použitie, na drevo, 
tvrdý plast, kov, kameň, sklo a betón. Biela farba, podľa normy NCS 
S 0502-Y, ktorá sa používa v priemysle dverí a okien, pololesklá, 
saténový povrch. 
 
SPOJIVO: 
Akryl, na báze rozpúšťadla 
 
STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60 °): 
Pololesklá, 35 - 50 jednotiek lesku 
 
STABILITA SKLADOVANIA: 60 mesiacov 
 
OBSAH VOC EÚ: VOC 615,21 g / l 
 
PRETIERATEĽNÁ: vždy 5 minút medzi vrstvami 
 
VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml 
 
PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks 
 
 
 
 
 
 
Č. produktu 1801006  EAN kód 6412490017842 
 
 
 
 
 
 

Informácie platné pri 20 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu 20% - 70% 

 

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi  
Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, 
info.sk@dejmark.com 
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