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BRAKE CALIPER 

 

Špeciálna farba v spreji na striekanie brzdových strmeňov, stredov 

kotúčov a iných viditeľných častí. Zanecháva lesklý, teplu odolný 

povrch, ktorý zabraňuje hrdzaveniu. 

Pokyny: Ak je to potrebné, očistite povrch oceľovou kefou alebo 

brúsnym papierom. Odstráňte prach, mastnotu a iné nečistoty. 

Chráňte oblasti mimo objektu. Nádobu pretrepte asi 3 minúty. 

Nastriekajte zo vzdialenosti asi 20 - 30 cm. Najskôr nastriekajte 

veľmi ľahkú tenkú vrstvu, počkajte 60 sekúnd a potom zopakujte. 

SPOJIVO 

Alkyd, na báze rozpúšťadiel 

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°): 

Lesklý 80-100 jednotiek lesku 

TEPELNÁ ODOLNOSŤ: +180°C 

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov 

EU VOC OBSAH: VOC 619 g/L 

PRETIERATEĽNOSŤ: 5-15 minút  

ALEBO PO 7 dňoch, v opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu 

filmu 

VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml 

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks 

 

SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER RED 400ML 

Č. produktu cr01064 EAN KÓD 6412490024390 

SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER BLUE 400ML 

Č. produktu cr01065 EAN KÓD 6412490024406 

SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER YELLOW 400ML 

Č. produktu cr01066 EAN KÓD 6412490024413 
NEBEZPEČENSTVO 

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, 

maston@maston.fi 

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, 

www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com 

 

RÝCHLO SCHNE   TEPELNÁ ODOLNOSŤ  ZASTAVUJE HRDZU    SILNÉ SPOJIVO     

OBLASŤ POUŽITIA 

TVRDOSŤ 

 

MÄKKÝ 

 

TVRDÝ 

 VYČISTITE 

UMYTE 
POUŽITE 

MASKOVACIU PÁSKU 

Vyčistite trysku 

Alkyd na báze 

rozpúšťadiel 
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