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POPIS   VÝROBKU  

Vodou riediteľné ochranné činidlo na báze zmesi silánu a siloxánu, 

odolné voči alkáliám. Zabraňuje prieniku zrážok a striekajúcej vody 

do podkladu. Umožňuje odparovanie vlhkosti zvnútra konštrukcie v 

podobe výparov. Znižuje riziko poškodenia mrazom a hromadenia 

solí na povrchu konštrukcie.   

  

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE  

• Domy, komerčné budovy, priemyselné, skladové a podobné 

fasády, strešné krytiny a dlažby.       

• Pre väčšinu minerálnych materiálov, ako je tehla, vápenato-

silikátová  tehla, pórobetón, betón, pohľadový betón, omietky 

a povrchy minerálnych fasádnych dosiek.   

  

  

TECHNICKÉ PARAMETRE  

  

FAREBNÉ ODTIENE   Bezfarebný    

HUSTOTA  Cca 0,95-1 kg/l  ISO 2811  

VÝDATNOSŤ  3-5 m2/l, v závislosti od podkladu.    

BALENIE   1 l, 3 l, 5 l, 25 l, 1000 l. 

RIEDENIE  Vodou.  

Zmes na priame použitie, nie je potrebné riediť.  

APLIKAČNÁ METÓDA  Nízkotlaková striekacia pištoľ (postrekovacie zariadenie).   

Možno použiť aj štetec alebo valček, ale aplikácia je 

náročnejšia  kvôli nízkej viskozite.   

ODOLNOSŤ VOČI 

POVETERNOSTNÝM 

VPLYVOM 

Dobrá.  

OBJEMOVÁ SUŠINA Približne 6%. 

HĹBKA PENETRÁCIE  2-18 mm.   

DOBA SCHNUTIA (+23°C , 

relatívna vlhkosť vzduchu 

50%)  

približne 1 až 3 hodiny.  

ČISTENIE NÁRADIA  Nástroje čistite ihneď po použití vodou a syntetickým 

čistiacim prostriedkom.    

PREPRAVA A 

SKLADOVANIE  

Chráňte pred mrazom. Neskladujte pri teplote vyššej než 

+30°C. 

  

  

NÁVOD NA POUŽITIE:  

PODMIENKY APLIKÁCIE: Ošetrovaný povrch musí byť suchý. Minimálna okolitá teplota pre 

použitie výrobku je +5°C a maximálna relatívna vlhkosť vzduchu 80%.    

  

MIEŠANIE ZLOŽIEK:   

Zmes na priame použitie, nie je potrebné riediť.  

TECHNICKÝ LIST   

ALFABLOCK   
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PRÍPRAVA POVRCHU:   

Povrch musí byť dostatočne suchý a vytvrdnutý pred aplikáciou viazaču prach.   

Očistite povrch od akejkoľvek nečistoty, prachu a soli. Povrchy s plesňou, machom atď. sa čistia 

pomocou Tikkurila Homeenpoisto (Mould Removal)  podľa pokynov.  

 

APLIKÁCIA: 

AlfaBlock rovnomerne naneste na povrch technikou „mokré na mokré“ (2-3 následnými 

aplikáciami).  

  

POZNÁMKA: Pred ošetrením povrchu zakryte okná a iné neošetrované povrchy. Okamžite 

odstráňte všetky škvrny z okien.    

  

POKYNY NA ÚDRŽBU:   

Znečistený povrch je možné umývať tlakovou umývačkou bez čistiaceho prostriedku najskôr jeden 

mesiac po ošetrení.   

Na odstraňovanie rias a plesní používajte Tikkurila Homeenpoisto (Mould Removal) a dôkladne 

ich opláchnite podľa pokynov.  Povrch musí byť vždy znovu ošetrený po odstránení plesní.   

     

ÚDRŽBOVÉ OŠETRENIE:   

Na údržbu povrchu ošetreného Alfablock-om použite Alfablock. Podklad musí byť dostatočne 

nasiakavý a príliš skorá údržba môže mať vplyv na úspech údržby.  

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zlikvidujte kvapalný odpad v súlade s miestnymi 

predpismi pre nebezpečný odpad. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s 

miestnymi predpismi.  

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:  

Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť dodržiavané. Ďalšie údaje o 

nebezpečných vplyvoch sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných 

údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobca: Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 

191 2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com  

Distribútor: Dejmark spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 

100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk  

  
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú 
uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe 
požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý 
a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené 
používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie 
uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.  
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http://www.tikkurila.com/

