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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny n4zov:TECTANE Ochrana dutin /14.60/

- Cislo artikla: 1570001

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodpdaju
Neméze byt pouzity v uzavretych priestoroch bez dostatw vetrania.

- Pouzitie materialu /zmesiOchranny prostriedok proti korozii

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tdajov
- Distributor:

Den Braven SK s.r.0.

Polianky 17

844 31 Bratislava

ICO: 35740141

Tel: 02/4497 10 10

E-mail: info@denbraven.sk

Web: www.denbraven.sk

- 1.4 Nudzové telefonne ¢&islad2/ 54 77 41 66
Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES¥. 1272/2008

GHSO02 plams
Aerosol 1  H222-H229 Mimoriadne hibavy aeroso6l. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze
,,,,,,,,,,,,, rozuhnd.
@GHSW
STOTSES3 H336 Moze spossspalos alebo zavraty. -
Asp. Tox. 1 H304 Méze hysmrtény po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

- 2.2 Prvky ozn&ovania

- Oznafovanie v sllade s nariadenim (ES). 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozteny poda noriem CLP.

-Vystrazné piktogramy

& D

GHS02GHS07

- Vystrazné slovoNebezpéenstvo

- Nebezpéenstvo urujice komponenty uvadzané na etikete:
Uhl'ovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkéany, cykloalkany, <2% arométy
- Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne hdéavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdze rogtrhnu

H336 Méze spdsobiospalos alebo zavraty.

- Bezpenostné upozornenia
P101 Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

(pokratovanie na strane 2)
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P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortdcich povrchov, iskier, otvorenéhoaahych zdrojov
zapélenia. Nefgjte.

P211 Nestriekajte na otvoreny diheni iny zdroj zapélenia.

pP251 Neprepichujte alebo ne$pge ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 Zabrate vdychovaniu par alebo aerosolov.

P280 Noste ochranné rukavice.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORUME
CENTRUM/lekéra.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P410+P412 Chigie pred sinénym ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.

P501 Obsah/nadoby likvidujte ako problematicky odpad.

-Dalie tdaje:

EUHO066 Opakovana expozicia mbze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
Bez dostaténého vetrania moznoszniku zmesi, ktoré mézu vybuchhd

- 2.3 Ina nebezpénost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitény

- vPvB: Nepouzitény

ODDIEL 3: ZlozZeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie neb&apei prisadami.

- Nebezpéné obsiahnuté latky:
Reg.nr.: 01-2119463258-33-xxkx Uhl'ovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany| 22%60%
aromaty
'<® Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304> STOT SE 3,|
H336
CAS: 75-28-5 izobutan 20-<25%
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxk#> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 |
CAS: 74-98-6 propan 10-<20%
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxk#> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 |
CAS: 106-97-8 butan 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxk#> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 |
CAS: 90506-47-1 Phosphoric acid, C8-16-alkul esters, reaction products with (Z32,5%
N-
9-octadecenyl-1,3propanediamine
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 |

- Dal3ie udaje:Znenie uvedenych upozorneni na nebéepstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- Po vdychnuti:
Privodéerstvého vzduchu, v pripadazkosti vyliada’ lekara.
Postihnutého vynig#snacerstvy vzduch a ulozido K'udu.

- Po kontakte s pokoZkou:
Okamzite umy vodou a mydlom a poriadne oplackinu
Casti odevu zn#stené vyrobkom okamzite odsité.

- Po kontakte s @¢ami:
Oci s otvorenymi viékami vyplachovéd nieka’ko minat prddom t&icej vody. V pripade pretrvavania
tazkosti konzultouvas lekarom.

(pokratovanie na strane 3)
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- Po prehltnuti: Nevyvolava vracanie, okamZite privafdekéara.
- 4.2 NajdblezitejSie priznaky a éinky, akitne aj oneskorené

Tazkosti s dychanim

Bolesti hlavy

Omémenos

Zavraty

Kase

Neva’nog’
-4.3 Udaj o akejkd’vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia

Nie su k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informécie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
-Vhodné hasiace prostriedky:Pena
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Moze vytvard vybusné zmesy plynu so vzduchom.
- 5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
-Dalsie Gdaje
Zvysky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikidozaysle Gradnych predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvorneni

- 6.1 Osobné bezpmostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Pouziv& ochranné prostriedky. Nechranené osoby utdvAzezpenej vzdialenosti.
Zabezpéit’ dostat@né vetranie.

Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje.

- 6.2 Bezpé&nostné opatrenia pre zivotné prostredie:

V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upoveédansiuSné Grady.
Nepripusti’ prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych vod.

- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a Wystenie:

Zozbierd prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyse
univerzalne pojiva, piliny).

Kontaminovany materidl likvidowaako odpad pdt bodu 13.
Zabezpéit' dostat@né vetranie.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informéacie o bezpmej manipulécii pozri kapitola 7.

Informéacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

liny,

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpénostné opatrenia na bezpiné zaobchadzanie
Zabezpéit’ dostat@né vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabréite kontaktu s pokozkou a&ami.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje - nefa]
Nadrz je pod tlakom. Chrahpred sinénym Ziarenim a teplotami nad 50° C (napr. od ziaroviek). Ani
pouziti neotvardnasilim ani nespava’.
(pokratovanie na strane 4)
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- 7.2 Podmienky bezp&ného skladovania vratane akejk#ivek nekompatibility
- Skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrzeRRiad’te sa Uradnymi predpismi pre tlakové plynové nadoby.
- InStrukcie ohPadne spol&ného skladovania:nevyzaduje sa

- Dalsie intrukcie o podmienkach skladovaniaChréite pred horéavou a priamym slré@ym Ziarenim.

- 7.3 Specifické konéné pouZitie, resp. pouzitiaNie su k dispozicii Ziadnéal3ie relevantné informécie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- Dal3ie upozornenia tykajlce sa usporiadania technickych zariadenZiadned’alie udaje, pozri bod 7.

- SWasti kontrolovanych medznych hodn6t suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje ziadne relevantné mnozstva latok awplysich pracovisko, ktorych hrafmé hodnoty
by bolo potrebné kontrolova

- Dalsie upozornenia:Ako podklad slGzZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladova& oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znetistené, nasiaknut#asti odevu okamzite vyzliéc
Pred prestavkami a po uk&eni prace untyruky.
Zabrant’ styku s éami a pokozkou.

- Ochrana dychania:

Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filting dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp. dihodobej
expozicie pouZiochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
Ak s miestnosti dostataoe vetrané nevyzaduje sa.

- Odporuéany filtra €ny pristroj pre kratkodobé pouzitie: Filter AX.

- Ochrana ruk: Materiél rukavic musi biynepriepustny a odolny ¥bproduktu/ materialu / zmesi.

- Material rukavic
Nitrilovy kaucuk
Odpor&ana hrabka materialu= 0,12 mm
(EN 374)

Vorba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale ajadich kvalitativnych znakov a je odliSna pr
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materidlov, nie je mozné piedidties
materidlu rukavic ,a preto musitigyred pouzitim preskudsana.

- Penetraény ¢as materialu rukavic
> 480 min
U vyrobcu rukavic zistipresnycas lamavosti materialu a dodrzigeo.

- Ochrana o&i:

Tesne piinavé ochranné okuliare.

(EN 166)

- Ochrana tela:
Ochranny pracovny odev.
(EN 13034-6)

SK—
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

-9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné Udaje

-Vzhrad:
Forma: aerosol
Farba: hnedy
- Zapach: charakteru rozpiadla
- Prahova hodnota zapachu: Neurené.
- hodnota pH: Neutené.

- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurgeny
Poiatoéna teplota varu a destil&ny rozsah: nepouzitény, ide o aerosol

- Teplota vzplanutia: Nepouzitény, ide o aerosol
-HorPavog’ (tuha latka, plyn): Nepouzitény
- Teplota zapélenia: >200 °C
- Teplota rozkladu: Neutené.
- Teplota samovznietenia: Neurené.
- Vybusné vlastnosti: Neutené.
- Rozsah vybusSnosti:
Spodna: 1,7 Vol %
Horna: 10,9 Vol %
- Tlak pary: Neurené.
- Hustota pri 20 °C: 0,68915 g/crh
- Relativna hustota Neutené.
- Hustota par: Neutené.
- Rychlos’ odparovania Nepouzité&ny
- Rozpustnog®’ v / mieSat&nos’ s
Voda: nemieSatiné resp. malo miesatey
- Rozde’ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuriené.
- Viskozita:
Dynamicka: Neurené.
Kinematicka: Neuriené.
Organické rozpu&’adla: 68,8 %
VOC (EC) 474,3 g/l
Obsah pevnychéasti: 0,0 %
- 9.2 Iné informécie Nie su k dispozicii Ziadné®alSie relevantné informécie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

-10.1 ReaktivitaNie su k dispozicii ziadnéalSie relevantné informéacie.

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ¢enia.
- 10.3 Mozno# nebezpé&nych reakcii Nie si zname Ziadne nebeipé reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnié Nie st k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informéacie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy:Nie su k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informécie.
(pokratovanie na strane 6)
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- 10.6 Nebezp&né produkty rozkladu: nie st zname Ziadne nebe&pé produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

-11.1 Informécie o toxikologickych &inkoch
- Akltna toxicita Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

-Hodnoty LD/LC50 rozhodujlce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
CAS: 75-28-5 izobutéan
inhalativnq LC50/4 h 658 mgl/l (rat)
CAS: 74-98-6 propan
inhalativnq LC50/4 h >20 mg/l (rat)
CAS: 106-97-8 butan
inhalativnq LC50/4 h 658 mgl/l (rat)
- Primarny drazdiaci a¢inok:
- Poleptanie koZe/podrazdenie kozBla zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Vazne poskodenie &/podraZzdenie @& Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizaciNa zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- U¢inky CMR (karcinogénnost’, mutagénnos’ a reprodukéna toxicita)
- Mutagenita zarodoénych buniek Na z&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikicie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na z&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cid’ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Méze spdsolviospalos alebo zavraty.
- Toxicita pre Specificky cid’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraéna nebezpénost’
Méze by smrtény po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
-Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadné&alSie relevantné informécie.
- 12.2 Perzistencia a degradovar@ost’ Nie su k dispozicii Ziadné&alSie relevantné informécie.
- 12.3 Bioakumulany potencial Nie st k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informéacie.
-12.4 Mobilita v pddeNie su k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informacie.
- Ekotoxické G¢inky:
- Poznamka: Skodlivy pre ryby.
-Dalsie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Skodlivy pre vodné organizmy
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopusti prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrného mnozstva do podloZia.
-12.5 Vysledky postdenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZzitdény
- vPvB: Nepouzitény
-12.6 Iné nepriaznivé @inky Nie su k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informécie.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodinovani

- 13.1 Metddy spracovania odpadu

- Odporaéanie: Nesmie sa likvidovéaspolu s domovym odpadom. Nepripdgirienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov

1501 04 | obaly z kovu

16 05 04% plyny v tlakovych nadobéach (vratane halénov) obsahujlcich ne&bézaeky

- Nevytistené obaly:

- Odporuaéanie: Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

-14.1Cislo OSN

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Spravne expedné oznaenie OSN

- ADR/RID/ADN UN1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- ADR/RID/ADN

-14.3 Trieda, resp. triedy nebezpénosti pre dopravu

- Stowage Code

- Segregation Code

- Trieda 2 5F Plyny
- Pokyny pre pripad nehody 2.1
-IMDG, IATA
- Class 21
- Label 21
- 14.4 Obalova skupina
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpénost’ pre zivotné prostredie: Nepouzitény
- 14.6 Osobitné bezpéostné opatrenia pre
uZivatedPa Pozor: Plyny
- Kemlerovo ¢islo (ozna&ujuce druh
nebezpeéenstva): -
- Cislo EMS: F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capagity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:

Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated ffon
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with &

capacity above 1 litre: Segregation as for the

(pokratovanie na strane 8)
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appropriate subdivision of class 2. For WAS
AEROSOLS: Segregation as for the appropr
subdivision of class 2.

- 14.7 Doprava hromadného nakladu pobia prilohy
Il k dohovoru MARPOL a Kddexu IBC Nepouzité&ny

- Preprava/d’alSie udaje:

- ADR/RID/ADN

- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
- Vyhaté mnozstva (EQ) Kaéd: EO
Nepovolené ako waté mnozstvo
- Prevozna skupina 2
- Tunelovy obmedzovaci kéd D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1

TH
at

D

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti beZpesti, zdravia a

Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpéné latky - PRILOHA | ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Katego6ria podra Sevesd®3a HOR.AVE AEROSOLY

- Kvalifika €éné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poZiadaviek nizsej Urovri&0 t

- Kvalifika €né mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vysSej urovh@0 t

-Rady (ES)¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpmosti: Hodnotenie chemickej bezgr@sti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav naSich vedomosti, nepredstavuju v3ak zaruku vlastnosti p
nezakladaju zmluvny pravny tah.

- Relevantné vety
H220 Mimoriadne hdiavy plyn.
H226 Hoitava kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati mb6ze vybuthn(
H304 MbzZe by smrté’ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vaZzne podrazdenié o
H336 M6Ze spdsobiospalos alebo zavraty.
- Oddelenie vystavujluce udajovy listProduct Safety department.
- Partner na konzultaciu: Jan Séder
- Skratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the Int

Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(pokratovanie na strane

S|

rog

9)

uktu a

lernational

K—



Strana: 9/9

Karta bezpegnostnych udajov
podPa 1907/2006/ES, t&nok 31

Datum tl&e: 23.05.2019 Cislo verzie 8 Revizia: 23.05.2019

(pokratovanie zo strany 8)
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Hdlavé plyny — Kategéria 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategéria 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakom — &itey plyn
Flam. Lig. 3: Hofavé kvapaliny — Kategoéria 3
Skin Irrit. 2: Zieravog/draZdivos pre koZu — Kategéria 2
Eye Irrit. 2: VaZne poskodenigifpodrazdenie @ — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky ¢®vy organ (jednorazova expozicia) — Kategéria 3
Asp. Tox. 1: Aspiréna nebezpmog’ — Kategoria 1
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