
 
 
 

Technický list 14.60 TECTANE Ochrana dutín 

 

Výrobok  Špeciálny antikorózny prípravok – pre ochranu dutín pred oxidáciou. 
Zabraňuje a zastavuje koróziu. Nepostrádateľný pomocník každého 
motoristu. 
 

Vlastnosti   Ochrana a zastavenie oxidácie a korózie; 
 Rýchle schnutie; 
 Komplexný prienik pod vlhko a vodu; 
 Vynikajúca penetračná schopnosť – prienik i do malých dutín; 
 Vytvára súvislý vodoodpudivý film. 
 

Použitie  - Ochrana dutín podvozkov, prahov, dverí, bočných líšt, kapoty motorov 
vozidiel; 
- Ochrana oceľových častí parabol svetlometov, vnútorných strán 
mechanizmov; 
- Konzervácia spojov, čapov a oceľových dielov poľnohospodárskych a 
stavebných strojov. 
 

Balenie  Aerosolový sprej 400 ml 
Vôňa  Po rozpúšťadlách   
Farba  Medovo žltohnedá   

Technické údaje      
Základ  - zmes ropnej frakcie benzínu (bez aromátov) 

Konzistencia  - aerosol   
Hustota  g/ml 0,70   

Tepelná odolnosť pri preprave  °C -15   
Aplikačná teplota  °C +5 / +30   

Doba vytvorenia nelepivej vrstvy  min netvorí   
Stekavosť  - penetrujúci   

Vzdialenosť pri nanášaní  mm pomocou aplikačnej trubičky  
Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred 

priamym slnečným žiarením!) 
Obmedzenie  Neaplikovať v blízkosti zápalných zdrojov. Neaplikovať na gumové časti 

tesnení okien a dverí. 
Pokyny  Dózu dôkladne pretrepať. Do dutín aplikujeme pomocou aplikačnej trubičky 

nasadenej na ventile. Pri aplikácii nutné dózu držať vo zvislej polohe. Po 
ukončení nutné aplikačnú trubičku vyčistiť benzínom. Ošetrenie dutín proti 
korózii opakovať v intervale 3 rokov. 

Čistenie  Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. 
Bezpečnosť  Viď «Karta bezpečnostných údajov 14.60» 
Špecifikácia  Hnacie médium – zmes propánu a butánu. 
Aktualizácia 

 
 Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek 
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani 
použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. 
Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia 
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 

    
 


