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1. IDENTIFIKACIA LATKY (ZMESI A SPOLOCNOSTI (PODNIKU)
1.1. Identifikator produktu

Chemicky nazov latky/obchodny nazov pripravku: TECTANE Aktivny {isti¢

Cislo CAS: nema, zmes

Cislo ES: nema, zmes

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi Priemyselné pouzitie: ¢istiaci prostriedok

Profesionalne pouZitie: Cistiaci prostriedok
Pouzitia, ktoré sa neodporuéaja -
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych udajov

Meno alebo obchodné meno: Den Braven SK s.r.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Telefon: 02/ 64 28 78 20

Fax: 02/ 64 46 12 18

e-mail info@denbraven.sk

1.4 Nudzové telefonne Cislo: 02/ 54 77 41 66

Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika
pracovného lekarstva a toxikologie

2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia zmesi
podl’a Nariadenia EP a Rady ¢. 1272/2008 CLP: GHS02,07,09 Nebezpedenstvo
H222, H229, H315, H317, H411

2.2 PrvKky oznacovania:
podPa Nariadenia EP a Rady ¢. 1272/2008 CLP:

Symbol:
Signalne slovo: Nebezpedenstvo
Vystrazné upozornenie: H222 Mimoriadne horl’avy aerosol.
H222, H229, H315, H317, H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa méze roztrhnat’
H411 H315 Drazdi kozu.

H317 MézZe vyvolat’ alergickt koznu reakciu.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami
Bezpetnostné upozornenie: P101 Ak je potrebnd lekérska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu
P101, P102, P210, P251, vyrobku.

P261, P271, P280, P363, P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P333 + P313, P391, P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného
P302+P352, P410 + P412, ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P501 P211 Nestriekajte na otvoreny ohefi ani iny zdroj vznietenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal’ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 Zabratite vdychovaniu pary/aerosolov.

P271 PouZivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P363 Kontaminovany odev pred d’al§im pouzitim vyperte.

P333 + P313 Ak sa objavi podrazdenie koze alebo vyrazky: vyhl'adajte lekarsku
pomoc/ starostlivost’

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZzstvom
vody a mydla
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2.3 In4a nebezpecnost’:

P410 + P412 Chrante pred slnecnym ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50

°C

P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpeény odpad

Obsahuje: limonén

Nudzové telefonne ¢&islo: Narodné toxikologické informaéné centrum,

Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166

Karta udajov o zlozkach: www.denbraven.sk

DalSie iidaje na etikete:

— symbol ,,3“ (obrateny epsilon)

— kodové oznacenie umoziujuce identifikaciu Sarze naplne,

— menovity objem vyrobku v acrosélovom rozprasovaci

— celkovy menovity objem nadoby tak, aby nedoslo k jeho zdmene s
menovitym objemom vyrobku v aerosélovom rozprasovaci.

3. ZLOZENIE/ INFORMACIE O ZLOZKACH
Vyrobok obsahuje tieto nebezpecné latky:

Registracné | CAS/EC Nebezpeéna zlofka | Konc. % | Symbol H-vyroky Iné
Cislo
64-17-5 etanol 25-50 Flam. Lig. 2 H225 NPEL
200-578-6 GHS02 NEB.
75-28-5/ izobutan 10- 20 Flam.Gas 1 H220
200-857-2 Press.Gas H280
GHS02,04 NEB.
5989-27-5/ | R-1-metyl-4- 10-20 Flam. Lig. 3 H226
227-813-5 | (propan-2-yl) Skin Irrit. 2 H315
cyklohexén Skin Sens. 1 H317
(limonén) Aquatic Acute 1 H400
Aguatic Chronicl H410
GHS02,07,09 POZOR
74-98-6/ propan 10-20 Flam.Gas 1 H220
200-827-9 Press.Gas H280
GHS02,04 NEB.
106-97-8/ | butan 25-10 |Flam.Gas1 H220
203-448-7 Press.Gas H280
GHS02,04 NEB.
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4, OPATRENIA PRVEJPOMOCI
4.1. Opis opatreni prvej pomoci :

Pri vdychnuti: Premiestnite postihnutého na Cerstvy vzduch. Pokial’ pretrvavaja t'azkosti, obrat'te sa na
lekara.

Pri styku s koZou: Umyte vodou a mydlom a dobre oplachnut’. Kontaminovany odev ¢o najskor odstrarite.
Osetrite reparacnym krémom.

Pri zasiahnuti oci Okamzite vyplachujte o¢i velkym mnoZstvom vody pocas aspot 10 minat. Pokial
pretrvavaju t'azkosti, obrat'te sa na lekara.

Pri poziti: Nevyvolavajte zvracanie. Obrat'te sa na lekara a poskytnite mu tto kartu bezpe¢nostnych

Udajov alebo etiketu.
4.2 NajdélezitejSie priznaky a Gcinky, akutne aj oneskorené :
Drazdi kozu. Méze vyvolat’ alergicka kozni reakciu. DIhodoby kontakt s pokoZzkou moze sposobit’ jej nadmerné
vysuSenie, dermatitidu.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia:
Pri_ndhodnom poziti alebo ak sa objavi silna alergicka reakcia stavy kontaktujte lekara.

5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné prédok, pena, oxid uhliéity, piesok
Nevhodné silny prud vody
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
V pripade poziaru vznikaju toxické plyny (oxidy uhlika) a dym. Vypary méZu v zmesi so vzduchom tvorit’
vybusni zmes. Tlakova nadoba!
5.3 Rady pre hasicov:
Ochranny odev a izolaény dychaci pristroj. Nadoby podl'a moznosti odstraite z dosahu poZiaru alebo ich
ochladzujte vodnou hmlou - nebezpeéenstvo roztrhnutia.

6. OPATRENIE PRI NAHODNOM UVOINENI

6.1 Osobné bezpecnostné Zabezpecte dostatocné vetranie. Zabraiite kontaktu s o¢ami. Chrarte sa

opatrenia, ochranné vybavenie a osobnymi ochrannymi prostriedkami, ktoré st popisané v kapitole 8.

nadzové postupy Podl'a moznosti zabraiite pristupu neinformovanym osobam. Dokladne
vyvetrajte uzatvorené priestory. Odstrante zdroje ohna.

6.2 Tepelna nebezpecnost’: Mimoriadne horl'avy aerosol. Tlakova nadoba.

6.3 Bezpecnostné opatrenia pre Zabranit’ Gniku produktu do zivotného prostredia. Ak sa tak stane, je

Zivotné prostredie: vhodné upovedomit’ prislusné institacie.

6.4 Metody a materiél na Vyzbierajte pomocou nehorlavych absorbénych materidlov (piesok,

zabranenie Sireniu a vycistenie: kremelina, univerzélne pojiva) a ulozte do oznacenej nddoby na odpad.
Likvidujte podl'a predpisov.

6.5 Odkaz na iné oddiely: Likvidacia: bod 13

7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpe¢nostné opatrenia na Zabrarite kontaktu s pokozkou a s oéami. Manipulujte s vyrobkom

bezpeéné zaobchadzanie v dobre vetranych priestoroch. Nevdychujte aerosdly. Pri préaci nejedzte,

nepite ani nefajcite. Dodrzujte ddkladne hygienické predpisy. Pri
nedostatoénom vetrani sa mdzu tvorit’ so vzduchom vybusné zmesi.
Odstrarite zdroje ohiia. Nadoba je pod tlakom: neprepichujte alebo
nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Neaplikujte na hortce

povrchy.
7.2 Podmienky na bezpecné Néadoby skladujte na chladnom mieste s teplotami do 50°C. Dodrzovat
skladovanie: Uradné predpisy pre skladovanie obalov na stladeny plyn. Chranit’ pred
priamym slne¢nym ziarenim.
7.3 Specifické kone¢né pouzitie produkt na ¢istenie lakovanych podkladov od liehovych fixiek,

(-ia) sprejovych farieb v servisnych pracoviskach
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8. KONTROLY EXPOZICIE /OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre | Nazov CAS NPEL (mg/m?®) Pozn.
priemerny | kratkodoby
etanol 64-17-5 960 1920 -

DNEL pracovnici
DNEL verejnost’
8.2 Kontroly expozicie

Udaje nie st k dispozicii
Udaje nie st k dispozicii
Ochrana oci/tvare
Ochrana koZze

Ochrana dychacich
ciest

ochranné okuliare (najma pri striekani)

ochranné rukavice EN 374

vhodny material: nitrilkau¢uk

penetrac¢ny ¢as: > 60 min.

hrabka:> 0,45 mm

nutna pri prekrogeni hodn6t NPEL (maska s filtrom AX)

9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Skupenstvo (pri 20°C):
Farba:
Zapach (vona):
9.2. Iné informacie:
Hodnota pH (pri °C):
Teplota (rozmedzie tepl6t) topenie (°C):
Teplota (rozmedzie tepl6t) varu (°C):
Teplota vzplanutia (°C):
HorTavost’ (°C):
Samozapalnost™:
Nebezpecenstvo vybuchu:
Medze vybusnosti: horna medza (% obj.):
dolna medza (% obj.):
Oxidaéné vlastnosti:
Tlak par (pri °C):
Hustota:
Rozpustnost’ (pri °C)
vo vode :
v organickych rozpustadlach :
Rozdel'ovaci koeficient a-oktanol/voda:
Viskozita:
Dalsie udaje

kvapalina (aerosél)
bezfarebnd
ovocny

nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena
>200 °C
nestanovena
nestanovené
nestanovené
nestanovené
nestanovené
nestanoveny
0,70085 g/cm?

Ciastocne rozpustny

nestanovena

nestanoveny

nestanovena

Obsah prchavych organickych latok: 700,8 g/l

10. STABILITA AREAKTIVITA
10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. MoZnost’ nebezpecnych reakcii

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnit’

10.5. Nekompatibilné materialy
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Udaje nie su k dispozicii

za normalnych podmienok stabilny

Udaje nie su k dispozicii

vysoké teploty (nad 50°C -nebezpecenstvo pretlaku

Vv nadobach a ich roztrhnutia), priame slnecné Ziarenie
Udaje nie su k dispozicii

V pripade poziaru: pozri bod 5.
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11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1. Informacie o toxikologickych t¢inkoch
Akutna toxicita:

- LDso oralne, potkan (mg.kg™?): Udaje nie su k dispozicii

- LDso, dermalne, potkan alebo kralik (mg.kg™): Udaje nie su k dispozicii

- LDso, inhalaéne, potkan, pre aerosély alebo ¢astice (mg..11):  daje nie st k dispozicii

- LDsp, inhala¢ne, potkan, pre plyny a pary (mg.I"%): Udaje nie su k dispozicii
Subchronicka - chronicka toxicita: Udaje nie su k dispozicii

Drazdivost’ Pokozka: drazdivy (vypoctova metdda)
Zieravé vlastnosti: Udaje nie su k dispozicii
Senzibilizacia: Pokozka: senzibilizujuci (vypoctova metdda)
Karcinogenita: nie je dokaz

Mutagenita: nie je dokaz

Toxicita pre reprodukciu: nie je dokaz

Aspiraéna toxicita (daje nie su k dispozicii

12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy: Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
- LCso, 96 hod., ryby (mg.I?): -

- ECso 48 hod., dafnie (mg.I™%): -

-1Cs0, 72 hod., riasy (mg.I"%): -

12.2 Perzistencia a biodegradovatenost ~ neobsahuje povrchovo aktivne latky

12.3 Bioakumula¢ny potencial: Udaje nie su k dispozicii
12.4 Mobilita v pode: Udaje nie su k dispozicii
12.5 PBT/VPVB: Udaje nie su k dispozicii

12.6 Iné nepriaznivé ucinky: -

13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metddy spracovania odpadu

Sposoby zneskodiiovania latky/pripravku: Likvidovat’ podl'a zikona o odpadoch ¢. 223/2001 Z.z v povolenom
zariadeni (skladka odpadu). Moze byt likvidovany spolu s komunalnym odpadom.

Zatriedenie podl'a katalogu odpadov: 16 05 04

Sposoby zneskodiovania kontaminovaného obalu: Likvidovat’ podl'a zakona o odpadoch ¢. 223/2001 Z.z.
Dokladne vyprazdnené a vymyté obaly moézu byt’ likvidované v separovanom zbere.

Zatriedenie podla katalogu odpadov: 15 01 10

14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1. Cislo OSN 1950

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN AEROSOLY

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu 25F

14.4. Obalova skupina -

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi
ucinkami

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a  Bezpecnostna znacka: 2.1

14.7. Doprava hromadného ndkladu Obmedzené mnozZstvo: LQ2

15. REGULACNE INFORMACIE:
15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
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prostredia

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eur6pskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni
niektorych smernic Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikéacii, ozna¢ovani a
baleni latok a zmesi

Zakon €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zdkona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych Iatok a zmesi na trh
Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 v zneni Nariadenia vlady ¢. 300/2007 Z. z. a 0 v zneni Nariadenia vlady ¢.
471/2011 Z. z. ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
Vyhlaska MVSR €. 96/2004 ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a
skladovani horl'avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢i§nych tukov a olejov

v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie Europskeho parlamentu a rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch v zneni neskorSich noviel
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch v zneni neskorSich noviel

Obmedzenia podl’a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢&. 1907/2006):
Ziadne

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl’a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH: Ziadne

15.2 Spréva o chemickej bezpeénosti: pre zmes nebolo hodnotenie vykonané

16. INE INFORMACIE
Dévod revizie¢.1: zmena v pravnych predpisoch, zmeny v zloZeni pripravku zmeny v bodoch 1,3,8,9,13,15,16
Dovod revizie €.2: zmena pravnych predpisov, zmeny v zloZeni zmesi, zmeny v bodoch 1,2,3,8,15,16
Doévod revizie &.3: zmena pravnych predpisov, klasifikacia zmesi v stlade s Nariadenim 1272/2008 CLP,
zmeny v bodoch 1,2,3,9,15,16

Znenie H-vyrokov z bodu 3:

H220 Mimoriadne horlavy plyn

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriati méze vybuchnut’
H226 Horlava kvapalina a pary.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat’ alergicku koznt reakciu.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami
Znenie kategorii nebezpedenstva z bodu 3:

Flam.Gas: Horl'avy plyn

Press.Gas: Stlaceny plyn

Flam.lig.: Horl’ava kvapalina

Skin Irrit.: DréZdi pokoZku

Skin Sens.: Senzibilizacia pri kontakte s pokozkou

Aguatic Acute: Akatna vodna toxicita

Aquatic Chronic: Chronicka vodna toxicita

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete: Ziadne




