
 
 
 

Technický list 11.90 TECTANE Leštiaci šampón s voskom 

 

Výrobok  Prípravok s obsahom vosku, vysoko účinný, leštiaci , typ – dva v jednom“ 
s dlhodobým účinkom. Pre použitie v automobilovom a motocyklovom 
priemysle. Na všetky druhy autolakov, vrátane metalických. 
Nepostrádateľný v kozmetike každého motoristu. 
 

Vlastnosti   Vysoká účinnosť; 
 Vysoký lesk karosérie ; 
 Dva v jednom – čistiaci a leštiaci účinok; 
 S obsahom vosku, šetrný k laku vozidla, dlhodobý účinok 
 

Použitie  - Leštenie vonkajšej časti karosérie lakov; 
- Pre všetky druhy a typy karosérie osobných a nákladných automobilov; 
- Pre všetky druhy karosérií lokomotív, elektrickej i motorovej trakcie; 
 

Balenie  Fľaša s uzáverom 450 ml, kanyster 5 l a 25 l. 
Farba  Biela    

      
Technické údaje      

Základ  - zmes látok s prísadou vosku 
Konzistencia  - tekutá  

Hustota  g/cm3 (g/ml) neuvedená   
Teplota pri aplikácii  °C + 5 / + 30   

Tepelná odolnosť pri preprave  °C + 5   
Rýchlosť nanášania  g/min neuvádza 

sa 
 

 
Stekavosť  mm neuvedená   

Agresivita k podkladu  - neagresívna   
Skladovateľnosť  mesiace 24 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť 

pred mrazom a priamym slnečným 
žiarením!) 

Vzdialenosť pri aplikácii  mm priamo na podklad 
   

Obmedzenie  Nenanášať na rozohriaté podklady (karosériu). Neaplikovať za priameho 
a prudkého slnečného žiarenia. 
 

Pokyny  Fľašu dôkladne pretrepať. 4-5 uzáverov koncentrátu rozrieďte v 5-6 litroch  
čistej vody. Zamiešať, vzniknutý penivý roztok použiť na umytie karosérie 
vozidla štandardným spôsobom.  je určený na každú nečistotu. Karosériu 
umyte obvyklým spôsobom. Po umytí karosérie  opláchnuť čistou vodou 
a vyleštiť sklá. 
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek 
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani 
použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. 
Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia 
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
 
 

    
 


