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na pórobetónové tehly a tvárnice

 Na vonkajšie i vnútorné použitie.

 Murovacie lepidlo na tenkovrstvové

murovanie pórobetónových tehál,

tvárnic a vápennopieskových tehál.

Rozsah použitia

 Ľahko sa spracováva.

 Po vytvrdnutí je odolné proti vode 

a mrazu.

 Vysoká lepiaca schopnosť pri malej

spotrebe materiálu.

Vlastnosti produktu

 Podklad musí byť suchý, únosný,

pevný - zbavený všetkých nečistôt,

výkvetov, starých náterov a pracho-

vých častíc.

 Odporúča sa navlhčiť povrch 

(s ohľadom na klimatické podmienky

pri murovaní).

Príprava podkladu
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*
Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Materiálová báza cement a jemnozrnný piesok

Zrnitosť do 1 mm 

Sypná hmotnosť cca 1,6 kg/dm3

Objemová hmotnosť čerstvej malty cca 1,7 kg/dm3

Zámesová voda
- na 1 kg zmesi
- na 20 kg balenie

pitná voda alnebo voda podľa STN EN 1008
cca 0,2 l
cca 4 l

Doba spracovateľnosti* cca 2 hod.

Doba otvorenia* min. 5 min

Objemová stálosť bez trhlín

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch* min. 5 MPa

Prídržnosť na podklad po 28 dňoch* min. 0,3 MPa

Teplota spracovania/teplota podkladu +5 °C až +25 °C

Mrazuvzdornosť áno, min. 25 cyklov

Spotreba 20 kg vrece - cca 1 paleta tvárnic (1 m3 tvárnic)

Technické údaje

 Je nutné dokonalé rozmiešanie su-

chej zmesi s čistou vodou (podľa STN

EN 1008) nízkootáčkovým miešadlom 

(max. 500 ot./min) so špirálovým

nadstavcom, kým sa nedosiahne ho-

mogénna zmes bez hrudiek.

 Namiešaná hmota sa nechá kvôli

aktivácii príslušných látok najmenej 

3 minúty odstáť a pred následným

spracovaním sa ešte krátko premieša.

Spracovanie

 Balenie 20 kg papierové vrece s PE

vložkou, dodávky na drevených

EURO paletách krytých fóliou.

 Skladovateľnosť v suchom sklade 

12 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie a skladovanie

 Nespracovávať pri teplotách pod-

kladu a vzduchu pod +5 °C a nad

+25 °C.

 Čerstvo nanesené lepidlo sa musí

chrániť pred rýchlym vysušením.

 Dodatočné primiešanie spojív, plnív 

a iných látok nie je dovolené, je zaká-

zané preosievanie zmesi.

 Pracovné náradie ihneď po použití

očistiť vodou, vytvrdnuté nečistoty sa

odstránia iba mechanicky.

 Tenkovrstvové murovanie vápenno-

pieskových tehál do hrúbky ložnej

škáry max. 5 mm.

Dôležité upozornenia

 Maltová zmes môže dráždiť pokožku,

oči, sliznicu.

 Nebezpečenstvo senzibilácie pri styku

s pokožkou. Pri práci zabrániť styku

s  pokožkou a očami.

 Nevdychovať. 

 Pri práci nejesť a nepiť. 

 Uchovávať mimo dosahu detí.

 Nosiť vhodný pracovný odev a pra-

covné rukavice.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte
bezpečnostných údajov.

Pokyny na bezpečné používanie
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 Prípravok likvidovať v súlade so záko-

nom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o od-

padoch) v platnom znení.

 Zabrániť úniku produktov do vodných

tokov a kanalizácie.

Likvidácia odpadu

Technická podpora 

Príslušný odborno-technický poradca 

firmy je Vám s ďalšími informáciami 

a technickou podporou rád k dispozícii. 


