
 
 
 

 
 
 
Technický list 08.90 Bariérová páska 

 

Výrobo k  Špeciálna polyethylénová páska opatrená špeciálnym farebným rozlíšením 
určená na vyznačenie ochranného alebo nebezpečného pásma. 
 

Vlastnosti   � Okamžite a ľahko použiteľná 
� Vysoká odolnosť proti vlhku a vode; 
� Pre interiéry i exteriéry; 
 

Použi tie  - Pre vyznačenie ochranného pásma – rizikové a nebezpečné miesta; 
- Označenie nebezpečných miest ako sú: výkopy, okopy a násypy; 
- Rýchle označenie výkopov pri havárii vody, plynu, káblových el. prípojok a  
  kanalizácií; 
 

Balenie   Šírka 75mm x dĺžka 500m; * dostupná i v rozmere 100mm x 100m 
Farba  Čierno - žltá, červeno – biela* 

   
Technické údaje       

Základ  - polyethylén 
Lepidlo   bez lepidla 
Hrúbka  mm 0,25 ± 0,05  

Tepelná odolnosť  °C -30 / +50 (po aplikácii) 
Skladovateľnosť  mesiace bez 

obmedzení 
(pri teplotách od +10°C do +25°C) 

     
Podklad   Možno mechanicky prichytiť na ľubovoľný podklad vo všetkých stupňoch 

znečistenia. 
 

Aktualizá cia  Aktualizované dňa: 06.09.2008 Vyhotovené dňa: 20.12.2004 
    

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 
najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 
žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je 
povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické 
oddelenie.  
 

 


